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UMITES INTERIEURES UNITE RAD-25RPE RAD-35RPE RAD-50RPE RAD-60RPE RAD-TOPPD
Pulssance nominale Froid {min - max) kW 2,50 (0,90 - 3,00) 3,50 (0,90 - 4,00) 5,00(1,20 - 5,50 6,00 (1,20 - 6,50) 7,00 (1,50 - 8,000
Pujssance nominale Chaud (min - max) kW 3,50 (0,90 - 5,50) 4,80 (0,90 - 6,60) £,00 (1,20 - 5,80) 7,00 (1,20 - 8,00 £,00 (1,50 - 8,50)
Puissance & pleine charge 3 -7°C™ kW 2,50 3.20 420 5,00 5,50
Pression sonore en Froid (spv [ pv | mv | gv]™ dB(A) 30/33/37/41 29/32/35/39
Pression sonore en Chaud (spv [ pv | mv [ gv)™ dajal 30/34/38/42 29/32/35/40
Puissance sonore dB{A) 57 55 | 53
Débit d'air en Frold (spv / pv | mv | gv) m'h 330/ 390 [ 450/ 510 350/ 540/ 800 1140
Pression statique (pv [ mv [ gv) Pa sf=/70 20/ 100/ 150
Déshumidification I/h 14 | 16 8 | 28 4.5
Dimensions (Hx Lx P} mm 235 % 750 x 400 270 %900 x 720
Diamétre évacuntion des condensats (ext) M 16
Pompe de condensat oul
Diamétre des tuyauteries {Liq | Gaz) Pouce 14-3/8 1/4-172 | 1/4-5/8
Poids net kg 16 15
Alimentation v 220 - 240 [ 1Ph { 50/60Hz
Section de cible (EN 60 335-1) mm? 15%3+T 258347
GROUPES EXTERIEURS UNITE RAC-25NPE RAC-35NPE RAC-50NPE RAC-G0NPE RAC-TONPD
Pulssance nominale absorbde Frold (min - max) i 0,595 (0,25 - 1,39) 0,945 (0,25 - 1,46) 1,420 (0,30 2,50} 1,710 (0,30 - 2,65) 2,110(0,50 - 2,70)
Pulssance nominale absorbée Chaud [min - max) W 0,875 (0,25 - 1,50] 1,260 (0,25 - 1,92) 1,500 (0,30 - 2,65) 1,840, (0,30 - 2,65) 2,200 10,50 - 2,80}
EER | COP 4,20/ 4,00 3,70/ 3,81 3521382 3,51/ 380 3,32/ 3,64
Classe énergdtique saisonniére (Froid / Chaud) Abs | Ax
SEER | 5COP (climat moyen) 620/ 4,30 | 6,50/ 4,20 6,20 4,00 | 5,20 { 4,00 | 6,10,/ 4,00
Pression Sonare en Froid 9! dB(a) a8 50
Puissance sonore dB(A) 61 65
Diamétre des tuyauteries (Liq | Gaz} Pouca 1/4-3/8 1/4-1/2 1/a-1/2 174 - 5/8
Débit d'air (Frold | Chaud) h 1920/ 1620 2160/ 2160 2160/ 2160 2700/ 2700
Charge initiale de réfrigérant kg 0,86 1,50 1,50 160
Préchargé pour m 20 30
Longusur minimal m 3 3
Longueur maximale | Appaint en réfripérant mig/m 0/ - 30/
Dénivelé maximal (GE au-dessus | GE au-dessous) m 10/ 10 2020
Dimensions (Hx Lx P} mm 548 % 750 x 288 750 % 850 x 298 750 x 850 x 298 800 x 850 x 298
Poids net kg 325 50 50 52
Ali V{Ph/Hz 230V / 1Ph / 50Hz
Intensité maximale A 15 10
Section de cable (EN 60 335-1) mm? 155241 25%2+T
Liaison intérieure | extérieure (blindée) mm’ 15x3+T
Plage de fonctionnement Frold < -10°C [ +43°C =15°C [ +46'C
Plage de fonctionnement Chaud ne =-15°C [/ +21°C -15°C / +24°C
Fluide frigorigéne R32
Compresseur ROTATIF
Livré sans télécommande

NEED US - Le confort thermique a votre service

Votre installateur, un savoir-faire, un professionnel neea-us-& Certification

Il saura sélectionner des produits adaptés a vos besoins, réaliser
une installation dans les régles de 'art et un suivi aprés-vente
par l'intermédiaire d'un contrat d'entretien.

Votre installateur :

H@@

Les paranties commerciales offertes par Hitachi concernent les piéces constituant nos
machines. Elles s'appliquent sous réserve d'une installation en conformité avec nos
spécifications techniques et sont subordonnées a un entretien régulier des équipements
par du personnel qualifié. La fréquence d'entretien est liée aux conditions d'utilisation
du matériel et i la |égislation en vigueur. Demandez conseil & votre installateur.




